
 

 

 

230309PR066-WTN02 

 

リリースノート： CB ファミリ AR モデル 

Ver：ar0109.2 

リリース日：2025 年 12 月 15 日 

対象製品 

 CB ファミリ AR モデル 

 

ファームウエアバージョン 

 [制御モジュール CBRFID] ar0109.200 

 

機能追加点 

 Query パラメータを設定（0x54）、取得（0x55）するコマンドを追加。 

 移動時通知設定の IN/OUT 閾値の最大値を 10 → 20 に変更。 

 

修正点 

 「移動時通知モードパラメータ設定」で「アンテナ指定」を全てのアンテナを使用しない 

（0x0000）に設定した場合、「タグ移動時通知機能」が正常に動作しない問題を修正。 

 

申し送り 

 なし 

 

レガシーバージョンとの互換性 

 ファームウエアをアップデートすると、設定値の一部が変わることがあります。 

 

対応プロトコル仕様書 

 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.4.0 

 （参考）「ART Finex URW API 仕様書」 Rev 3.4.3 

  



 

 

 

230309PR066-WTN02 

 

リリースノート： CB ファミリ AR モデル 

Ver：ar0107.1 

リリース日：2025 年 7 月 15 日 

対象製品 

 CB ファミリ AR モデル 

 

ファームウエアバージョン 

 [制御モジュール CBRFID] ar0107.100 

 

機能追加点 

 select の有効/無効を設定（0x5E）、取得（0x5F）するコマンドを追加。 

 EPCと2つのメモリを取得（0x31）するコマンドを追加。 

 LANのIPアドレス設定をDeviceInstallerでも設定可能。 

 

修正点 

 セッションの有効/無効を取得（0x76）するときに「無効」を返す。 

 

申し送り 

 なし 

 

レガシーバージョンとの互換性 

 互換性あり 

 

対応プロトコル仕様書 

 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.4.0 

 （参考）「ART Finex URW API 仕様書」 Rev 3.4.3 

  



 

 

 

230309PR066-WTN02 

リリースノート： CB ファミリ AR モデル 

Ver：ar0106.1 

リリース日：2025 年 1 月 16 日 

対象製品 

 CB ファミリ AR モデル 

 

ファームウエアバージョン 

 [制御モジュール CBRFID] ar0106.1 

 

機能追加点 

 なし 

 

修正点 

 移動時通知モード時にアンテナ切替えが正常に行えなかったのを修正。 

 

申し送り 

 なし 

 

レガシーバージョンとの互換性 

 互換性あり 

 

対応プロトコル仕様書 

 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.3.7 

 （参考）「ART Finex URW API 仕様書」 Rev 3.4.0 

  



 

 

 

230309PR066-WTN02 

 

リリースノート： CB ファミリ AR モデル 

Ver：ar0106 

リリース日：2024 年 11 月 27 日 

対象製品 

 CB ファミリ AR モデル 

 

ファームウエアバージョン 

 [制御モジュール CBRFID] ar0106 

 

機能追加点 

 なし 

 

修正点 

 設定されたパラメータの値に異常が確認された場合、出荷時の値に再設定する。 

 LAN接続中に他のホストからLAN接続要求があっても、現在の接続を維持する。 

 

申し送り 

 なし 

 

レガシーバージョンとの互換性 

 互換性あり 

 

対応プロトコル仕様書 

 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.3.7 

 （参考）「ART Finex URW API 仕様書」 Rev 3.4.0 

  



 

 

 

230309PR066-WTN02 

 

リリースノート： CB ファミリ AR モデル 

Ver：ar0104 

リリース日：2024 年 3 月 14 日 

対象製品 

 CB ファミリ AR モデル 

 

ファームウエアバージョン 

 [制御モジュール CBRFID] ar0104 

 

機能追加点 

 新規リリース 

 

修正点 

 なし 

 

申し送り 

 なし 

 

レガシーバージョンとの互換性 

 互換性あり 

 

対応プロトコル仕様書 

 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.3.7 

 （参考）「ART Finex URW API 仕様書」 Rev 3.4.0 

 


