
 

 

 

230309PR066-WTN02 

リリースノート： CB ファミリ AU モデル 

Ver：au0101 

リリース日：2026 年 7 月 24 日 

対象製品 

 CB ファミリ AU モデル 

 

ファームウエアバージョン 

 [制御モジュール CBRFID] au0101 

 

機能追加点 

 なし 

修正点 

 RF チャネル設定にて 38ch を除外 

 RS-232C インターフェースのボーレートを変更できない不具合を修正 

 多数タグ用の取得コマンド使用時における、上位への応答頻度を変更 

 RF モジュールのタイムアウト処理の改善 

 

申し送り 

・なし 

 

レガシーバージョンとの互換性 

 互換性あり 

 

対応プロトコル仕様書 

 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.4.2 

 （参考）「ART Finex URW API 仕様書」 Rev 3.4.5 

 

 



 

 

 

230309PR066-WTN02 

リリースノート： CB ファミリ AU モデル 

Ver：au0100 

リリース日：2026 年 4 月 17 日 

対象製品 

 CB ファミリ AU モデル 

 

ファームウエアバージョン 

 [制御モジュール CBRFID] au0100 

  

機能追加点 

 新規リリース 

 

修正点 

・なし 

 

申し送り 

・なし 

 

レガシーバージョンとの互換性 

 互換性あり 

 

対応プロトコル仕様書 

 「ART Finex リーダ・ライタプロトコル UHF 版仕様書」 Rev 3.4.1 

 （参考）「ART Finex URW API 仕様書」 Rev 3.4.4 

 


